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附件：

1、采矿许可证复印件

2、矿山企业资料真实性承诺书

第一章  矿山基本情况
一、地理位置

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿位于内蒙古自治区乌海市千里山钢铁厂南部约1.5km处，行政区划隶属于乌海市海勃湾区，其地理极值坐标（2000国家大地坐标系）为：

东经：106°54′19″～106°55′03″；

北纬：39°50′09″～39°50′37″。

矿区南距乌海市火车站35km，西距包兰线与乌海北站12km；千里山钢厂与包兰线有公路相通，与乌海北站有铁路相连，交通较方便（见图1-1）。
[image: image1.jpg]


图1-1  交通位置图
二、矿业权设置情况
根据采矿许可证（证号：C1503002009067120038012）， 内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿区面积 0.3910km2（见图 1-1），矿区范围由4个拐点圈定， 开采深度为1604m-1350m。矿区范围坐标见表 1-1。

表1-1  矿区开采范围拐点坐标对照表

	拐点
编号
	1980年西安坐标系
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	X
	Y

	1
	4412212.74
	36406176.78
	4412222.7857
	36406290.0248

	2
	4411866.30
	36406365.23
	4411876.3446
	36406478.4754

	3
	4412377.38
	36407232.68
	4412387.4264
	36407345.9283

	4
	4412709.51
	36407023.75
	4412719.5575
	36407136.9976

	面积：0.3910km2； 开采标高：1604～1350m


三、矿山资源储量情况
（一）查明资源储量
截止2019年6月30日，矿区内保有控制的经济基础储量(122b)石灰岩资源储量93991千吨，平均品位CaO：53.53%。

（二）矿山设计利用资源储量

根据《矿业权评估指南》（2006年修订）的规定，结合矿床地质特征、勘探程度和空间分布情况，《开发利用方案》对于控制的经济基础储量（122b）设计全部利用，经计算，设计利用储量（122b）矿石量93991千吨，平均品位CaO 53.53%。

（三）矿山保有资源储量
截止2020年12月31日，内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司水泥用石灰石矿采矿许可证范围内：保有石灰石资源量92331千吨。2020年度实际采出石灰石资源量：3135千吨。

 四、矿山开采现状

矿山正在开采中，采用露天开采，公路—溜井—平硐（带式输送机）开拓运输系统，采用中深孔爆破，露天台阶式开采，台阶高度6～10m左右，台阶坡面角65°～82°，每隔一个台阶留一个5m宽左右的平台。

矿山现形成3条公路—溜井—平硐（带式输送机）开拓运输系统及一条通风竖井，由西向东分别编号为1号溜井—1号平硐，2号溜井—2号平硐，3号溜井—3号平硐及通风井，矿山目前只有3号溜井—3号平硐与通风井形成了通风系统。现矿山已形成露天采坑1个。

    五、矿山固体废弃物、废水的排放量及处置情况

   （一）固体废弃物

本矿山无剥离废渣，仅有生活垃圾等，排放量较少。矿山产生的工业、生活锅炉灰渣可以进行掩埋。在工业场地布置垃圾箱收集生活垃圾，由垃圾车统一外运处理，绝不允许随便散倒，防止污染，危害人群健康。对于服务期满的采场要进行整治并适当复土，而后选择种植适合的植物，以期达到最佳的恢复治理效果。

   （二）废水

露天坑内积水仅含固体颗粒物，水质与当地农业生产抽取的地下水一致，不会对周围环境造成危害。为了充分利用水资源，废水汇集后泵送至地面贮水池，通过沉淀，清水可返回用于采矿作业、除尘等，其余可用于绿化、道路降尘等使用。

六、矿区土地利用现状

（一）矿区土地利用结构

矿区面 积为0.3910km2，即39.10hm2，根据第二次全国土地调查，矿区土地利用现状一级土地类型为草地、其他土地，二级地类为其他草地、裸地。土地利用现状见表1-2。

表1-2   矿区土地利用现状表
	地类名称
	面积(m2)
	比例(%)

	一级类
	二级类
	
	

	地类号
	地类名
	地类号
	地类名
	
	

	4
	草地
	043
	其他草地
	323200
	17

	12
	其他土地
	127
	裸地
	67800
	83

	合计
	3910000
	100


（二）矿区土地权属

矿区土地权属全部属于属于乌海市海勃湾区所有，权属明确，界线明显，不存在权属争议。

（三）矿区土地利用类型

矿区所涉及的土地类型为其他草地、裸地。
第二章  矿区基础信息

    一、气象

该区属北温带大陆性季风气候。据乌海市气象台近2007年1月1日至2017年12月31日年气象资料统计，绝对年最高气温为41.0℃，最低气温-28.9℃，年降水量78.10～239.9mm，平均150.08mm，且主要集中在7、8、9三个月内，日最大降水量为41.4mm；年总蒸发量2350.4～2670.0mm，平均2567.53mm；常年多风，风向以西北风为主，最大风速21m/s；每年10月至翌年4月为冻结期，最大冻土层深度1.78m。

二、水文

矿区位于中低山区，区内无常年地表水体，露采坑最大月涌水量为13606.1(m3/月)。区内基岩裸露，沟谷发育，地形有利于自然排水，根据钻孔简易水文观察资料，在1400m标高以上未见地下水，矿区最低侵蚀基准面标高1290m，资源储量估算底界标高为1350m，矿床位于侵蚀基准面以上。
三、地形地貌

1、地形

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿区属中山区，山势陡峻，山前平均坡度45°以上，地形切割较厉害。矿区内最高点海拔标高1652.00m，最低点海拔标高1290.00m，相对高差362.00m。

2、地貌

依据地形特征和地貌形态，可将矿区地貌进一步划分为中山地貌单元。

分布于矿区大部分地区，地势较高，地形起伏较大，植被稀少，基岩裸露，为典型的中山地形（见照片1、照片2）。
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	照片1  矿区地形地貌 
	照片2  矿区地形地貌


四、植被

矿区植被主要为矮小的旱生、超旱生小灌木（见照片3），植被覆盖率一般在5％以下。

五、土壤

矿区土壤主要是灰漠土类，分为四个土属，即残坡积灰漠土、冲洪积灰漠土、沙化灰漠土和粗骨性灰漠土等（见照片4）。
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	照片3  矿区植被
	照片4  矿区土壤


第三章  矿山地质环境现状质

一、地质灾害危险性现状评估 

通过实地调查，现状条件下矿区已形成2处露天采坑、3处工业场地、1处办公生活区及矿区道路，本次评估涉及的灾种主要为露天采坑边坡存在崩塌等地质灾害。
 1、现状露天采坑

现矿山已形成露天采坑1个，露天采坑（CK1）长约700m，宽120m，最大深度40m，边坡角65°左右。面积约64840m2。（见照片5、照片6），存在崩塌地质灾害痕迹，由于岩层较稳定，裂隙较少，崩塌地质灾害一般规模较小，属小型崩塌，现状露天采坑局部发生崩塌等地质灾害，地质灾害影响程度较轻。
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	照片5  现状露天采坑
	照片6  现状露天采坑


2、矿区道路
矿区道路链接各个单元，用于矿山生产生活运输，占地面积为1900m2，长约475m，宽约4m，位于矿区范围之外。依据现场调查，现状条件下，该区地质灾害不发育（见照片7、照片8）。
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	照片7  矿区道路
	照片8  矿区道路


3、办公生活区
目前办公生活区已存在，位于矿区的东北部，面积2500m2，设置多处办公室、停车场和储物区。办公生活区引发地质灾害可能性小，地质灾害不发育。

4、工业场地
工业场地有3处，主要为破碎场地，面积2000m2。工业场地引发地质灾害可能性小，地质灾害不发育。
（二）地质灾害危险性年度预测评估  

根据地质灾害现状调查结果和评估结论，结合《开发利用方案》，对工程建设中和矿产开发中可能引发、加剧地质灾害类别及其危险性做出预测评估（针对2021年）。

预测露天采场

根据《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿产资源储量2020年检测报告》，矿山2021年度矿山设计年产量150万吨，矿区回采率按95%计算，设计年度需动用157.89万吨。预测露天采坑本年度面积还要增加5000m2。本年度采矿活动使岩层的整体性和连续性遭到了一定程度的破坏，从而降低了整体力学强度，所以在矿体开采过程和开采后可能引发的地质灾害为崩塌地质灾害，崩塌规模中等，崩塌发生时可能对采场的工作人员和机械设备造成损害，危害程度中等，地质灾害影响较严重。

第四章  2021年度矿山地质环境治理计划

（一）年度矿山地质环境治理任务

该矿属已生产矿山，现状存在矿山地质环境问题的单元为露天采坑、工业场地、办公生活区、矿区道路。本年度内预测将产生新的矿山地质环境问题的仍为上述单元，但需要本矿山开展矿山地质环境治理、土地复垦及监测的单元为露天采坑。 

露天采坑现状及预测条件下地质灾害影响程度严重，含水层破坏较轻地形景观影响程度严重，占用损毁土地属重度，因此属本次矿山地质环境治理重点区。

露天采坑目前处于开采状态，面积约64840m2,形成2个台阶，台阶高度为15-20m，坡度为70-80°本期治理内容主要为：加强地质环境监测，对边坡稳定性做好监测，清除边坡危岩体，在采坑东西两侧外围5m处设置网围栏围护，采坑在存在安全隐患或视线不良地段设置警示牌。

（二）治理对象及措施

本期地质环境治理工程主要针对露天采坑，对露天采坑范围进行清除危岩体、清运、补充设置网围栏、补充设置警示牌、加强监测预警。

（三）矿山地质环境治理工程量估算

1、清除危岩体

根据采坑实际情况，采坑四周已经完成部分清除危岩体工作，但是采坑北部边坡坡度较高，还需进行清除危岩体，预测须进行危岩体清除的边坡总长约800m。

清除危岩体工程量计算：Qx=n×Ll×v，式中：n为清除危岩体系数，采坑开采深度大，边坡角大，边坡危岩体会一定程度上增加，鉴于该露天采坑台阶超高，边坡角偏大，本方案清除危岩体系数取60%，Qx为清除危岩体石方量(m3)，v为单位坡长清除危岩体土石方量(取值每一米清除危岩体量5m3)；Ll为采坑清除危岩体边坡长，其清除危岩体方量为：Qx=0.6×800×5=2400m3，将清除的危岩体清运至工业场地进行破碎加工。

2、网围栏

目前，矿方已在露天采坑外围设置了网围栏，本年度可继续使用；本年度露天采坑面积将扩大，因此需补充设置网围栏，补充设置网围栏长度约200m。

3、警示牌

目前，矿方已在露天采坑周边边坡处设置了多个警示牌，本治理期内可继续使用。本治理期计划再新设3个警示牌。

治理区工程量汇总表见表4-2。

表4-3  工程量汇总表

	        工程

治理        名称

单元
	清除危岩体（m3）
	网围栏

（m）
	警示牌（个）

	露天采坑
	2400
	200
	3

	总计
	2400
	200
	3


第五章  经费预算

（一）预算编制依据

1、矿山地质环境治理方案的实物工作量及相关图件及说明；

2、中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境分期治理方案编制规范》DZ/T 0223-2011；

3、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）；

4、内蒙古自治区财政厅、国土资源厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理专项资金和项目管理办法（试行）》的通知（内财建[2010]681号）；

5、《2019乌海市建设工程造价信息》（2019年11-12月份）。

（二） 费用估算

1、矿山地质环境治理方案中的工程项目施工由采矿权人自主完成；

2、矿山地质治理经费预算，是矿山开采和闭坑后预计产生的治理成本。该成本是根据目前矿山开采能力进行评估的。

3、矿山地质环境治理工程前期工作费、施工监理费、竣工验收费及管理费预算标准按《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》执行。

定额均以工程设计的几何轮廓尺寸进行计算的工程量为单位，即由完成每一有效单位实物工作量所消耗的人工、材料、机械组成。

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿山地质环境2021年度治理工程项目的投资为动态投资，投资总额由静态投资和价差预备费两部分组成。

静态投资包括工程施工费、其他费用、监测管护费和不可预见费四部分。各部分预算内容构成如下：

（1）工程施工费

工程施工费=工程量×工程单价；

a）工程单价=直接费+间接费+利润+税金；

b）直接费=直接工程费+措施费；

c）直接工程费=人工费+材料费+机械使用费；

其中：人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定，乌海市海南区属一类区，甲类工102.08元／工日，乙类工75.06元／工日，详见表5-1。

表5-1  人工概算单价计算表

	地区类别
	一类
	甲类工
	乙类工

	序号
	项目
	单价（元）
	单价（元）

	1
	基本工资
	78.600
	60.000

	2
	辅助工资
	8.278
	3.882

	（1）
	地区津贴
	0.000
	0.000

	（2）
	施工津贴
	5.057
	2.890

	（3）
	夜餐津贴
	0.800
	0.200

	（4）
	节日加班津贴
	2.421
	0.792

	3
	工资附加费
	15.204
	11.179

	（1）
	职工福利基金
	12.163
	8.943

	（2）
	工会经费
	1.738
	1.278

	（3）
	工伤保险费
	1.303
	0.958

	4
	人工工日预算单价
	102.08
	75.06


材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以乌海市地区2019年11-12月份建设工程造价信息计取并以材料到工地实际价格计算，材料价格见表5-2。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》编制 （具体见定额单价取费表）。

表5-2  主要材料价格表

	序号
	材料名称
	单位
	时价（元）

	1
	柴油
	kg
	6.56

	2
	水泥桩
	根
	30.00

	3
	钢丝
	kg
	5.00

	4
	锯材
	m3
	230

	5
	光圆钢筋
	t
	1950

	6
	型钢
	t
	2270

	7
	电焊条
	kg
	6.3

	8
	钢管立柱
	t
	2250

	9
	组合钢模板
	t
	2160

	10
	铁件
	kg
	19.00

	11
	镀锌铁件
	kg
	2.70

	12
	20~22号铁丝
	kg
	5.30

	13
	钢板标志
	t
	3255

	14
	反光膜
	m2
	23

	15
	C25水泥混凝土
	m3
	5.60

	16
	32.5级水泥
	t
	279

	17
	水
	m3
	4.5

	18
	中（粗）砂
	m3
	55

	19
	碎石（4cm）
	m3
	100

	20
	草籽
	kg
	50

	21
	汽油
	kg
	7.42

	22
	电
	度
	0.98

	23
	块石
	m3
	10

	24
	碎石
	m3
	10

	25
	合金钻头
	个
	62.50 

	26
	空心钢
	kg
	7.20 

	27
	导线
	m
	1.00 

	28
	混凝土
	m3
	172.47


d）措施费=临时设施费+冬雨季施工增加费+施工辅助费+安全施工措施费；措施费计算按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率标准如下：
表5-3  措施费费率表

	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工

增加费率（%）
	施工辅助

费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	1.1
	0.7
	0.2
	4

	2
	石方工程
	2
	1.1
	0.7
	0.2
	4

	3
	砌体工程
	2
	1.1
	0.7
	0.2
	4

	5
	植被工程
	2
	1.1
	0.7
	0.2
	4

	6
	辅助工程
	2
	1.1
	0.7
	0.2
	4


e)间接费=企业管理费+规费；依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准如下表所示：

表5-4   间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	5
	植物工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


f）利润=（直接费+间接费）×3%；

g）依据《国土资源部办公厅关于印发土地治理工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》规定，费率取11%。

税金=（直接费+间接费+利润）×11%。

（2）监测管护费

①监测费

监测内容主要包括：露天采场边坡稳定性进行监测；矿山地质环境监测费以工程施工费为计费基础，一次监测费按照工程施工费的0.02%计算，监测点共计15个，监测频率为每5天1次，每年70次，每年监测点次1050点次，监测年限从2021.1-2021.12，监测点次数总共1050次。计算公式为：

监测费=工程施工费×0.002%×监测次数

②管护费

管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。

（3）不可预见费

不可预见费=工程施工费×3%。

价差预备费指在治理期内可能发生的材料、人工、设备、施工机械等价格上涨以及费率、利率等变化而引起项目投资的增加，需要事先预留的费用。根据以下公式计算：
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式中：PF—价差预备费；

      t—治理期年份数；

      It—治理期第t年的静态投资额；

      f—年综合价格增涨率，本方案取6%。

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿山地质环境治理与土地复垦年度计划（2021.1-2021.12）项目预算书包括预算总表、静态投资（工程施工费预算表、不可预见费预算表、监测管护费预算表、机械台班单价计算表、工程施工费单价分析表以及人工单价计算表）、价差预备费，各项经费预算结果详见表5-5至表5-14。从表可看出，本治理期内总预算费用24.87万元，静态投资24.87万元，价差预备费0万元。静态投资中，工程施工费24.15万元，不可预见费0.72万元，监测管护费0.21万元。

表5-5  预算总表

	序号
	费用名称
	预算金额（万元）

	一
	静态投资
	24.87

	二
	价差预备费
	0

	总计
	
	24.87


表5-6  静态投资总表

	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各项费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	24.15
	97.10

	三
	不可预见费
	0.72
	2.89

	四
	监测管护费
	0.21 
	0.01

	总计
	
	24.87
	100.00


表5-7  价差预备费

	
	年限
	计算公式
	预算金额（万元）

	序号
	（1）
	（2）
	（3）

	1
	2021.1-2021.12
	24.87×[﹙1+6%﹚0-1]
	0

	
	合计
	
	0


表5-8  工程施工费预算表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	直接工程费

（万元）
	备注

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	露天

采坑
	清除危岩体工程
	100m3
	24
	9788.89
	23.49 
	

	
	
	网围栏
	100m
	2
	1209.63
	0.24 
	

	
	
	警示牌
	个
	3
	1387.77
	0.42 
	

	
	
	合计
	
	
	
	24.15
	

	
	总计
	24.15
	


填表说明：本表是对各项工程直接工程费的合计

表5-9  不可预见费计算表（万元）

	序号
	费用名称
	工程施工费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合   计

	
	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6

	1
	不可预见费
	24.15
	0
	24.15
	3
	0.72

	总   计
	—
	—
	　
	—
	0.72


表5-10  监测管护费预算表（万元）

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额

	　
	-1
	-2
	-3

	一
	监管费
	1+2
	0.21

	1
	监测费
	10.03×0.002%×1050
	0.21

	总计
	　
	0.21


（三） 矿山地质环境年度治理基金

根据内蒙古自治区矿山地质环境恢复治理基金管理办法文件要求，矿山年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×上一年度生产矿石量。依据上述，内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿2021年度基金提取额=2.0元（建材非金属）×2.0元（露天开采，年度开采深度小于30m）×1.0元（天然牧草地）×0.9（乌海地区影响系数）×313.5万吨（上一年度生产矿石量）=1128.6万元。

第六章  结论及建议

（一） 结论

1、内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿区面积0.3910平方公里，露天开采，开采矿种为石灰石，生产规模：150万吨/年，本治理计划书方案适用年限为1年，即2021年1月至2021年12月。

2、本治理期需要治理单元为露天采坑，可能引发边坡崩塌地质灾害，破坏地形地貌景观。

3、本治理期露天采坑周边补充设置网围栏，网围栏长度为200m，对露天采坑高陡边坡进行清理危岩体并清运，清理危岩体方量为2400m3 ，补充设置警示牌3块。

4、本治理期内总预算费用24.87万元，静态投资24.87万元，价差预备费0万元。静态投资中，工程施工费24.15万元，不可预见费0.72万元，监测管护费0.21万元。

（二）建议

1、本方案适用年限为1年，1年后进行下一次修编。下一个规划方案编制时，要对矿山地质环境问题进行重新调查，确保方案数据的准确性。

2、矿方按此方案进行矿山地质环境问题保护与恢复治理过程中要不断积累资料，为下期方案的编制提供可靠数据，更好地为矿山建设服务。

3、方案中确定的矿山地质环境治理区是基于现状确定的，若将来矿山露天采坑、办公生活区和矿区道路等治理单元治理范围发生改变，以实际情况为准。

4、矿山在开采石灰石过程中，应重点注意露天采坑边坡崩塌和滑坡，及时处理，疏散作业人员，确保作业及周边人员安全。
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